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Freitragende Schiebetore 

Halterungen

Anschlag oben Führungsrollen Führungsböcke

Laufschiene Auflaufschuh Schraubanker

Auflaufrollen

Enddeckel Laufrollenböcke Bodenplatten

FREITRAGENDE SCHIEBETORE

www.torbeschlag-shop.de



LAUFROLLENBÖCKE
ERHÄLTLICHE MODELLE

Freitragende Schiebetore 
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Sie stellen einen hervorragenden Kompromiss zwischen Leistung und Kosten für die Umsetzung dar. Sie sind mit oder 
ohne Einstellschraube verwendbar, die es ermöglicht, das Spiel zwischen der Laufschiene und den Laufrollenböcken zu 
beseitigen und dadurch die Vibrationen des Tors auf ein Minimum zu reduzieren. Die Verwendung der Einstellschraube 
reduziert jedoch die Tragfähigkeit des Laufrollenbocks.

ohne Einstellschraube                        mit Einstellschraube

5 ROLLEN

8 ROLLEN

Damit kann die maximale Tragfähigkeit der Serie bei einer gleichzeitigen Beschränkung der Torgröße erzielt werden. 
Ideal, wenn die Abmessungen des hinteren Torendes unter gleichen Voraussetzungen (Gewicht und Länge) 
verringert werden sollen.

9 ROLLEN

Die neuen auf den Markt gebrachten Laufrollenböcke mit 9 Rollen sind so konzipiert, dass sie vor allem bei 
Anwendungen mit sehr langen Toren Stabilität garantieren und dem Monteur die Arbeit erleichtern. Die neunte 
mittlere Rolle sorgt für Stabilität und eine präzise Gleitbewegung. Darüber hinaus kann die Anzahl der Führungsrollen 
im Kopf des Tores im Vergleich zu Laufrollenböcken mit 8 Rollen reduziert werden.

16 ROLLEN

Der neue Laufrollenbock mit 16 Rollen wurde für Anwendungen mit sehr großen Toren oder, wenn ein hohes 
Sicherheitsniveau erforderlich ist, für Tore mit Durchfahrschutz entwickelt.

www.torbeschlag-shop.de
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AE D C D

MONTAGE UND BEMASSUNG

Abstand zwischen den Laufböcken (Mitte – Mitte) C (m)

D (m)

Platzbedarf Montage AuflaufrolleE (m)

Torgesamtlänge (L=A+C+2xD+E)L (m)

Torgewicht ohne Laufschiene PS (kg)

Gewicht LaufschienePM (kg)

Torgewicht mit Laufschiene (P=PS+PM)P (kg)

Pf (kg)

A (m) Durchfahrtslichte

Freitragende Schiebetore 

Mindestabstand zwischen Laufrollenbock 
(Mitte) und Schiebetorende. Wichtig zur Positionierung der Auflaufrolle

Mindestgewicht Betonfundament zum Ausgleich der Zugbelastung, 
die durch das freitragende Tor auf die Laufrollenböcke wirkt.

- 4 -www.torbeschlag-shop.de



S

50

M

60

XM

60

L

70

XL

90

XXL

90

C

MONTAGE UND DIMENSIONIERUNG 

C Abstand zwischen den Laufböcken (Mitte – Mitte) (m)

Mindestabstand vom tragenden Wagen (Mitte) zum Schienenende für die Positionierung der Stützrolle D (m)

Platzbedarf Montage AuflaufrolleE (m)

L Torgesamtlänge (L=A+C+2Xd+E)(m)

Freitragende Schiebetore 

Pf (kg) Mindestgewicht Betonfundament zum Ausgleich der Zugbelastung, die durch das freitragende Tor auf Schlitten wirkt.

VORBEREITUNG
DES FUNDAMENTS

BODENPLATTEN

Fundamentlänge: Länge C + beidseitig ca. 40cm
Fundamenttiefe:  Länge Schraubanker + mind. 5cm 
Fundamentgewicht:  grösser als Wert PF

Schraubanker in Bodenplatten einsetzen und 
verschrauben - diese werden jeweils 
serienspezifisch auf Maß vorbereitet. 
Bodenplatten danach in frischen Beton unter 
Einhaltung von Abstand „C“ setzen und ausrichten. 
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Die Zusammenstellung eines freitragenden 
Tors erfordert das penible Einhalten genauer 
Maße. Durchgangslichte A und Torgewicht PS 
sind für die unten angeführte Bemaßung 
entscheidend:

www.torbeschlag-shop.de
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E

BEFESTIGUNG DER 
HALTERUNG FÜR DEN 
AUFLAUFSCHUH

MONTAGE 
LAUFROLLENBÖCKE 

EINSTELLUNG 
LAUFROLLENBÖCKE
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Freitragende Schiebetore 

Vor dem Befestigen sicherstellen, dass eine 
Betonbasis vorhanden ist. Die Halterung 
unter Berücksichtigung von Maß „E“ 
montieren. ACHTUNG: mit den 
Bodenankerplatten ausrichten!

Zuerst Dichtungsscheiben über 
Schraubanker auf Bodenplatte stülpen, 
danach Laufrollenböcke aufsetzen. WICHTIG: 
Schraubmuttern für spätere korrekte 
Ausrichtung nicht fest anziehen! 

Laufschiene über beide Laufrollenböcke schieben. 
Mit Wasserwaage Ausrichtung prüfen. Die 
Stellung der Laufrollenböcke durch Einstellen der 
Befestigungsmuttern “F“ justieren. Danach 
Laufschiene wieder entfernen. Laufschiene muss 
mindestens 1 m länger als Wert „C „sein.

www.torbeschlag-shop.de



A B C D

EINBAU 
FÜHRUNGSBOCK

BEFESTIGUNG DER 
LAUFSSCHIENE AM TOR
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Freitragende Schiebetore 

Führungsbock montieren – ACHTUNG: achten Sie 
auf korrekte Ausrichtung mit Laufrollenböcken! 
Führungsbock mit Dübeln befestigen.

Für die Befestigung der Laufschiene am Tor gibt 
es verschiedene Lösungen. Es besteht die 
Möglichkeit, die Laufschiene an das Tor zu 
schweißen (A), die Laufschiene mit Schrauben zu 
befestigen (B), mit Schrauben am Tor zu 
befestigende Halterungen an die Laufschiene zu 
schweißen (C) oder ein Profi l an die Laufschiene 
zu schweißen, das dann mit Schrauben am Tor 
befestigt wird (D). 

VERBINDUNG VON 
LAUFSCHIENEN 

Zum Verbinden von Führungsschienen 
müssen die Enden in einem 
Gehrungswinkel von 60° um 5cm gekürzt 
und verschweißt werden.

EINBAU VORDERER 
AUFLAUFSCHUH

Vorderen Auflaufschuh montieren, ohne 
Montageschrauben fest anzuziehen. Endgültige 
Fixierung erst nach Zusammenbau des Tors. 

www.torbeschlag-shop.de



TOREINBAU
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Freitragende Schiebetore 

Es wird empfohlen, die Laufrollenböcke 
einzufetten, bevor das Tor eingesetzt wird. Nach 
dem Einsetzen des Tors ist dessen Ausrichtung mit 
einer Wasserwaage zu kontrollieren. Danach mit 
der Einstellung der Bodenankerplatten und der 
Fixierung der Laufrollenböcke fortfahren.

BEFESTIGUNG AUFLAUFROLLEN 
VORNE & HINTEN

Befestigungsschraube der Auflaufrollen 
lockern und vorderen und hinteren 
Auflaufrollen in die Laufschiene einsetzen. 
Danach Schraube festziehen.

EINSTELLUNG 
AUFLAUFSCHUH VORNE

Tor fast vollständig schliessen. Sicher 
gehen, dass dabei Auflaufschuh an Rolle der 
Auflaufrolle anliegt. Danach Schrauben 
festziehen und prüfen, ob Tor korrekt 
schließt.

BEFESTIGUNG 
ANSCHLAG OBEN

Den oberen Anschlag bei vollständig 
geschlossenem Tor befestigen. Dann bei 
weiterhin geschlossenem Tor die zwei seitlichen 
Haltebügel einstellen und an beiden Seiten einen 
Luftspalt von 1 cm frei lassen.

BEFESTIGUNG DES 
AUFLAUFSCHUH HINTEN

Tor vollständig öffnen und 
Auflaufschuh montieren. Dabei 
Mindestentfernung „D“ als Bezug für 
die Position nehmen. 

www.torbeschlag-shop.de
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BAUSATZ S

Schraubanker 
4er Set für 
Bodenplatte
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Freitragende Schiebetore 

www.torbeschlag-shop.de
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Wandkonsole für 
Laufrollenböcke 
301.S/5S

Rohrkonsole für 
Laufrollenböcke 
301.S/5S

Bodenplatte 

Halterung zum 
Anschweissen für 
Auflaufschuh 310.S 

Halterung zum 
Anschweissen für 
Auflaufschuh 310.S 

Auflaufrolle

Auflaufschuh
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Freitragende Schiebetore 
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E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.S

0,12 1,5 0,18 0,53 0,18 2,51 134 13 146 458

0,12 2,5 0,18 0,89 0,18 3,87 127 19 147 444

0,12 3,5 0,18 1,30 0,18 5,28 125 26 152 431

0,12 1,5 0,18 1,06 0,18 3,04 227 15 242 337

0,12 2,5 0,18 1,75 0,18 4,73 217 24 241 324

0,12 3,5 0,18 2,55 0,18 6,53 215 33 248 310

0,12 1,5 0,18 1,39 0,18 3,37 276 17 293 289

0,12 2,5 0,18 2,31 0,18 5,29 265 26 291 275

0,12 3,5 0,18 3,38 0,18 7,36 264 37 301 262

301.S

0,12 1,5 0,18 0,53 0,18 2,51 134 13 146 458

0,12 2,5 0,18 0,89 0,18 3,87 127 19 147 444

0,12 3,5 0,18 1,30 0,18 5,28 125 26 152 431

0,12 1,5 0,18 1,06 0,18 3,04 227 15 242 337

0,12 2,5 0,18 1,75 0,18 4,73 217 24 241 324

0,12 3,5 0,18 2,55 0,18 6,53 215 33 248 310

0,12 1,5 0,18 1,39 0,18 3,37 276 17 293 289

0,12 2,5 0,18 2,31 0,18 5,29 265 26 291 275

0,12 3,5 0,18 3,38 0,18 7,36 264 37 301 262

301.5S

0,12 1,5 0,20 0,66 0,20 2,68 167 13 180 450

0,12 2,5 0,20 1,08 0,20 4,10 158 20 179 436

0,12 3,5 0,20 1,56 5,40 5,58 156 28 184 422

0,12 1,5 0,20 0,96 0,20 2,98 224 15 239 377

0,12 2,5 0,20 1,58 0,20 4,60 213 23 236 364

0,12 3,5 0,20 2,28 0,20 6,30 210 32 242 350

0,12 1,5 0,20 1,24 0,20 3,26 270 16 286 329

0,12 2,5 0,20 2,04 0,20 5,06 257 25 283 315

0,12 3,5 0,20 2,96 0,20 6,98 255 35 289 302

301.5S

0,12 1,5 0,20 0,66 0,20 2,68 167 13 180 450

0,12 2,5 0,20 1,08 0,20 4,10 158 20 179 436

0,12 3,5 0,20 1,56 5,40 5,58 156 28 184 422

0,12 1,5 0,20 0,96 0,20 2,98 224 15 239 377

0,12 2,5 0,20 1,58 0,20 4,60 213 23 236 364

0,12 3,5 0,20 2,28 0,20 6,30 210 32 242 350

0,12 1,5 0,20 1,24 0,20 3,26 270 16 286 329

0,12 2,5 0,20 2,04 0,20 5,06 257 25 283 315

0,12 3,5 0,20 2,96 0,20 6,98 255 35 289 302

Maße für die Montage | Freitragendes Tor mit Zugstange
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Freitragende Schiebetore 

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
der Konstruktion und der Montage von Toren befolgen.

mit Einstellschraube 

ohne Einstellschraube 

mit Einstellschraube 

ohne Einstellschraube 

www.torbeschlag-shop.de



E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.S

0,12 1,5 0,18 0,46 0,18 2,44 163 12 175 482

0,12 2,5 0,18 0,75 0,18 3,73 149 19 168 471

0,12 3,5 0,18 1,09 0,18 5,07 145 25 170 460

0,12 1,5 0,18 0,87 0,18 2,85 285 14 299 372

0,12 2,5 0,18 1,42 0,18 4,40 264 22 286 361

0,12 3,5 0,18 2,04 0,18 6,02 258 30 288 350

0,12 1,5 0,18 1,11 0,18 3,09 351 15 366 328

0,12 2,5 0,18 1,82 0,18 1,80 326 24 350 317

0,12 3,5 0,18 2,62 0,18 6,60 320 33 353 306

301.S

0,12 1,5 0,18 0,46 0,18 2,44 163 12 175 482

0,12 2,5 0,18 0,75 0,18 3,73 149 19 168 471

0,12 3,5 0,18 1,09 0,18 5,07 145 25 170 460

0,12 1,5 0,18 0,87 0,18 2,85 285 14 299 372

0,12 2,5 0,18 1,42 0,18 4,40 264 22 286 361

0,12 3,5 0,18 2,04 0,18 6,02 258 30 288 350

0,12 1,5 0,18 1,11 0,18 3,09 351 15 366 328

0,12 2,5 0,18 1,82 0,18 1,80 326 24 350 317

0,12 3,5 0,18 2,62 0,18 6,60 320 33 353 306

301.5S

0,12 1,5 0,20 0,56 0,20 2,58 206 13 219 478

0,12 2,5 0,20 0,91 0,20 3,93 189 20 208 467

0,12 3,5 0,20 1,30 5,40 5,32 182 27 209 456

0,12 1,5 0,20 0,80 0,20 2,82 282 14 296 412

0,12 2,5 0,20 1,30 0,20 4,32 259 22 281 401

0,12 3,5 0,20 1,85 0,20 5,87 252 29 281 390

0,12 1,5 0,20 1,01 0,20 3,03 344 15 359 368

0,12 2,5 0,20 1,64 0,20 4,66 317 23 340 357

0,12 3,5 0,20 2,34 0,20 6,36 309 32 341 346

301.5S

0,12 1,5 0,20 0,56 0,20 2,58 206 13 219 478

0,12 2,5 0,20 0,91 0,20 3,93 189 20 208 467

0,12 3,5 0,20 1,30 5,40 5,32 182 27 209 456

0,12 1,5 0,20 0,80 0,20 2,82 282 14 296 412

0,12 2,5 0,20 1,30 0,20 4,32 259 22 281 401

0,12 3,5 0,20 1,85 0,20 5,87 252 29 281 390

0,12 1,5 0,20 1,01 0,20 3,03 344 15 359 368

0,12 2,5 0,20 1,64 0,20 4,66 317 23 340 357

0,12 3,5 0,20 2,34 0,20 6,36 309 32 341 346

Maße für die Montage | Freitragendes Tor mit vollem hinteren Torende

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
der Konstruktion und der Montage von Toren befolgen.

- 12 -

Freitragende Schiebetore 

mit Einstellschraube 

ohne Einstellschraube 

mit Einstellschraube 

ohne Einstellschraube 

www.torbeschlag-shop.de
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Freitragende Schiebetore 

BAUSATZ 

www.torbeschlag-shop.de
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Freitragende Schiebetore 
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E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.5M

0,15 4 0,20 0,92 0,20 5,47 178 30 208 986

0,15 6 0,20 1,48 0,20 8,03 175 44 220 956

0,15 8 0,20 2,14 0,20 10,69 175 59 234 927

0,15 4 0,20 1,35 0,20 5,90 248 32 280 867

0,15 6 0,20 2,15 0,20 8,70 245 48 293 838

0,15 8 0,20 3,07 0,20 11,62 245 64 309 808

0,15 4 0,20 1,91 0,20 6,46 327 36 363 749

0,15 6 0,20 3,03 0,20 9,58 325 53 377 719

0,15 8 0,20 4,32 0,20 12,87 326 71 397 690

301.5M

0,15 4 0,20 1,14 0,20 5,69 242 31 274 1027

0,15 6 0,20 1,80 0,20 8,35 239 46 285 998

0,15 8 0,20 2,57 0,20 11,12 239 61 300 968

0,15 4 0,20 1,58 0,20 6,13 316 34 350 909

0,15 6 0,20 2,48 0,20 9,03 313 50 363 879

0,15 8 0,20 3,51 0,20 12,06 313 66 380 850

0,15 4 0,20 2,14 0,20 6,69 401 37 438 790

0,15 6 0,20 3,36 0,20 9,91 398 55 452 761

0,15 8 0,20 4,76 0,20 13,31 400 73 473 731

301.8M

0,15 4 0,22 0,83 0,22 5,42 235 30 265 1427

0,15 6 0,22 1,30 0,22 7,89 231 43 275 1398

0,15 8 0,22 1,82 0,22 10,41 230 57 287 1368

0,15 4 0,22 1,44 0,22 6,03 376 33 409 1190

0,15 6 0,22 2,22 0,22 8,81 370 48 419 1161

0,15 8 0,22 3,09 0,22 11,68 369 64 433 1131

0,15 4 0,22 2,34 0,22 6,93 547 38 585 953

0,15 6 0,22 3,61 0,22 10,20 540 56 596 924

0,15 8 0,22 5,03 0,22 13,62 540 75 615 895

301.9M

0,15 4 0,25 0,84 0,25 5,49 237 30 267 1427

0,15 6 0,25 1,31 0,25 7,96 233 44 276 1398

0,15 8 0,25 1,84 0,25 10,49 231 58 289 1368

0,15 4 0,25 1,45 0,25 6,10 379 34 413 1190

0,15 6 0,25 2,24 0,25 8,89 372 49 421 1161

0,15 8 0,25 3,11 0,25 11,76 371 65 435 1131

0,15 4 0,25 2,38 0,25 7,03 551 39 590 953

0,15 6 0,25 3,64 0,25 10,29 543 57 600 924

0,15 8 0,25 5,06 0,25 13,71 543 75 618 895

Maße für die Montage | Freitragendes Tor mit Zugstange
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Freitragende Schiebetore 

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
der Konstruktion und der Montage von Toren befolgen.

mit Einstellschraube 

ohne Einstellschraube 

www.torbeschlag-shop.de



E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.5M

0,15 4 0,20 0,79 0,20 5,34 200 29 230 1029

0,15 6 0,20 1,26 0,20 7,81 195 43 238 1005

0,15 8 0,20 1,79 0,20 10,34 194 57 251 981

0,15 4 0,20 1,14 0,20 5,69 285 31 316 921

0,15 6 0,20 1,79 0,20 8,34 278 46 324 897

0,15 8 0,20 2,53 0,20 11,08 277 61 338 873

0,15 4 0,20 1,59 0,20 6,14 384 34 417 813

0,15 6 0,20 2,48 0,20 9,03 376 50 426 789

0,15 8 0,20 3,48 0,20 12,03 376 66 442 766

301.5M

0,15 4 0,20 0,98 0,20 5,53 276 30 307 1081

0,15 6 0,20 1,52 0,20 8,07 269 44 313 1057

0,15 8 0,20 2,14 0,20 10,69 267 59 326 1033

0,15 4 0,20 1,33 0,20 5,88 367 32 400 973

0,15 6 0,20 2,06 0,20 8,61 359 47 406 949

0,15 8 0,20 2,88 0,20 11,43 357 63 420 926

0,15 4 0,20 1,77 0,20 6,32 474 35 509 865

0,15 6 0,20 2,73 0,20 9,28 464 51 515 841

0,15 8 0,20 3,81 0,20 12,36 464 68 532 818

301.8M

0,15 4 0,22 0,72 0,22 5,31 265 29 295 1481

0,15 6 0,22 1,11 0,22 7,70 257 42 299 1457

0,15 8 0,22 1,55 0,22 10,14 254 56 309 1433

0,15 4 0,22 1,22 0,22 5,81 436 32 468 1265

0,15 6 0,22 1,86 0,22 8,45 423 46 469 1241

0,15 8 0,22 2,57 0,22 11,16 419 61 480 1218

0,15 4 0,22 1,93 0,22 6,52 652 36 688 1049

0,15 6 0,22 2,93 0,22 9,52 635 52 687 1026

0,15 8 0,22 4,04 0,22 12,63 631 69 701 1002

301.9M

0,15 4 0,25 0,73 0,25 5,38 269 30 298 1481

0,15 6 0,25 1,12 0,25 7,77 259 43 302 1457

0,15 8 0,25 1,56 0,25 10,21 255 56 311 1433

0,15 4 0,25 1,24 0,25 5,89 441 32 474 1265

0,15 6 0,25 1,88 0,25 8,53 427 47 473 1241

0,15 8 0,25 2,59 0,25 11,24 422 62 483 1218

0,15 4 0,25 1,95 0,25 6,60 660 36 697 1049

0,15 6 0,25 2,96 0,25 9,61 641 53 694 1026

0,15 8 0,25 4,06 0,25 12,71 636 70 706 1002

Maße für die Montage | Freitragendes Tor mit vollem hinteren Torende
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Freitragende Schiebetore 

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
der Konstruktion und der Montage von Toren befolgen.
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E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.8XM

0,15 6 0,24 0,75 0,24 7,38 167 44 212 1948

0,15 8 0,24 1,07 0,24 9,70 166 58 224 1916

0,15 10 0,24 1,44 0,24 12,07 165 72 238 1884

0,15 6 0,24 1,01 0,24 7,64 227 46 273 1830

0,15 8 0,24 1,42 0,24 10,05 226 60 286 1798

0,15 10 0,24 1,88 0,24 12,51 225 75 300 1766

0,15 6 0,24 1,30 0,24 7,93 290 48 338 1711

0,15 8 0,24 1,82 0,24 10,45 288 63 351 1679

0,15 10 0,24 2,40 0,24 13,03 288 78 366 1647

0,15 6 0,24 1,64 0,24 8,27 357 50 406 1593

0,15 8 0,24 2,28 0,24 10,91 355 65 420 1561

0,15 10 0,24 2,99 0,24 13,62 354 82 436 1529

0,15 6 0,24 2,03 0,24 8,66 428 52 480 1474

0,15 8 0,24 2,82 0,24 11,45 425 69 494 1442

0,15 10 0,24 3,68 0,24 14,31 425 86 511 1410

0,15 6 0,24 2,49 0,24 9,12 504 55 559 1356

0,15 8 0,24 3,45 0,24 12,08 502 72 574 1324

0,15 10 0,24 4,50 0,24 15,13 503 91 593 1292

301.9XM

0,15 6 0,27 0,76 0,27 7,45 168 45 213 1948

0,15 8 0,27 1,08 0,27 9,77 167 59 225 1916

0,15 10 0,27 1,44 0,27 12,13 166 73 239 1884

0,15 6 0,27 1,02 0,27 7,71 228 46 275 1830

0,15 8 0,27 1,43 0,27 10,12 227 61 287 1798

0,15 10 0,27 1,89 0,27 12,58 226 76 301 1766

0,15 6 0,27 1,32 0,27 8,01 292 48 340 1711

0,15 8 0,27 1,83 0,27 10,52 289 63 353 1679

0,15 10 0,27 2,41 0,27 13,10 289 79 367 1647

0,15 6 0,27 1,66 0,27 8,35 359 50 409 1593

0,15 8 0,27 2,30 0,27 10,99 356 66 422 1561

0,15 10 0,27 3,00 0,27 13,69 355 82 438 1529

0,15 6 0,27 2,05 0,27 8,74 430 52 482 1474

0,15 8 0,27 2,84 0,27 11,53 427 69 496 1442

0,15 10 0,27 3,70 0,27 14,39 427 86 513 1410

0,15 6 0,27 2,52 0,27 9,21 507 55 562 1356

0,15 8 0,27 3,47 0,27 12,16 504 73 577 1324

0,15 10 0,27 4,52 0,27 15,21 504 91 596 1292

Maße für die Montage | Freitragendes Tor mit Zugstange
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Freitragende Schiebetore 

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
der Konstruktion und der Montage von Toren befolgen.
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E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.8XM

0,15 6 0,24 0,65 0,24 7,23 182 44 226 1999

0,15 8 0,24 0,92 0,24 9,55 179 57 236 1973

0,15 10 0,24 1,22 0,24 11,85 178 71 249 1947

0,15 6 0,24 0,87 0,24 7,50 250 45 295 1891

0,15 8 0,24 1,22 0,24 9,85 246 59 305 1865

0,15 10 0,24 1,60 0,24 12,23 245 73 318 1839

0,15 6 0,24 1,12 0,24 7,75 323 47 369 1783

0,15 8 0,24 1,55 0,24 10,18 318 61 379 1757

0,15 10 0,24 2,03 0,24 12,66 316 76 392 1731

0,15 6 0,24 1,40 0,24 8,03 402 48 450 1675

0,15 8 0,24 1,93 0,24 10,56 396 63 459 1649

0,15 10 0,24 2,51 0,24 13,14 394 79 473 1623

0,15 6 0,24 1,72 0,24 8,35 487 50 537 1567

0,15 8 0,24 2,36 0,24 10,99 481 66 547 1541

0,15 10 0,24 3,06 0,24 13,69 479 82 561 1515

0,15 6 0,24 2,09 0,24 8,72 581 52 634 1459

0,15 8 0,24 2,86 0,24 11,49 575 69 643 1433

0,15 10 0,24 3,70 0,24 14,33 573 86 659 1407

301.9XM

0,15 6 0,27 0,66 0,27 7,35 184 44 228 1999

0,15 8 0,27 0,92 0,27 9,61 180 58 238 1973

0,15 10 0,27 1,23 0,27 11,92 179 72 250 1947

0,15 6 0,27 0,88 0,27 7,57 252 45 298 1891

0,15 8 0,27 1,23 0,27 9,92 248 59 307 1865

0,15 10 0,27 1,61 0,27 12,30 246 74 320 1839

0,15 6 0,27 1,13 0,27 7,82 326 47 373 1783

0,15 8 0,27 1,56 0,27 10,25 320 62 382 1757

0,15 10 0,27 2,04 0,27 12,73 318 76 395 1731

0,15 6 0,27 1,42 0,27 8,11 405 49 454 1675

0,15 8 0,27 1,94 0,27 10,63 399 64 463 1649

0,15 10 0,27 2,52 0,27 13,21 396 79 476 1623

0,15 6 0,27 1,74 0,27 8,43 492 51 542 1567

0,15 8 0,27 2,38 0,27 11,07 484 66 551 1541

0,15 10 0,27 3,08 0,27 13,77 482 83 564 1515

0,15 6 0,27 2,11 0,27 8,80 587 53 639 1459

0,15 8 0,27 2,88 0,27 11,57 579 69 648 1433

0,15 10 0,27 3,72 0,27 14,41 576 86 663 1407

Maße für die Montage | Freitragendes Tor mit vollem hinteren Torende
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Freitragende Schiebetore 

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
der Konstruktion und der Montage von Toren befolgen.
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E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.5L

0,16 4 0,32 0,97 0,32 5,77 244 69 313 1448

0,16 6 0,32 1,60 0,32 8,40 240 101 341 1383

0,16 8 0,32 2,39 0,32 11,19 240 134 374 1319

0,16 4 0,32 1,26 0,32 6,06 314 73 387 1329

0,16 6 0,32 2,06 0,32 8,86 310 106 416 1265

0,16 8 0,32 3,06 0,32 11,86 310 142 453 1201

0,16 4 0,32 1,61 0,32 6,41 390 77 467 1211

0,16 6 0,32 2,62 0,32 9,42 385 113 498 1146

0,16 8 0,32 3,86 0,32 12,66 387 152 539 1082

301.5L

0,16 4 0,32 1,09 0,32 5,89 309 71 380 1529

0,16 6 0,32 1,78 0,32 8,58 304 103 407 1465

0,16 8 0,32 2,62 0,32 11,42 303 137 440 1401

0,16 4 0,32 1,38 0,32 6,18 382 74 456 1411

0,16 6 0,32 2,23 0,32 9,03 376 108 484 1346

0,16 8 0,32 3,26 0,32 12,06 376 145 521 1282

0,16 4 0,32 1,72 0,32 6,52 460 78 538 1292

0,16 6 0,32 2,76 0,32 9,56 454 115 569 1228

0,16 8 0,32 4,03 0,32 12,83 456 154 610 1164

301.8L

0,16 5 0,33 1,66 0,33 7,48 499 90 589 1892

0,16 6 0,33 2,04 0,33 8,86 495 106 602 1860

0,16 8 0,33 2,91 0,33 11,73 493 141 634 1795

0,16 5 0,33 2,30 0,33 8,12 656 97 753 1655

0,16 6 0,33 2,83 0,33 9,65 652 116 768 1623

0,16 8 0,33 4,01 0,33 12,83 651 154 805 1558

0,16 5 0,33 3,16 0,33 8,98 839 108 946 1418

0,16 6 0,33 3,88 0,33 10,70 835 128 963 1386

0,16 8 0,33 5,50 0,33 14,32 837 172 1009 1322

301.9L

0,16 5 0,36 1,68 0,36 7,56 502 91 593 1892

0,16 6 0,36 2,06 0,36 8,94 498 107 605 1860

0,16 8 0,36 2,93 0,36 11,81 495 142 637 1795

0,16 5 0,36 2,32 0,36 8,20 660 98 759 1655

0,16 6 0,36 2,85 0,36 9,73 655 117 772 1623

0,16 8 0,36 4,03 0,36 12,91 654 155 808 1558

0,16 5 0,36 3,19 0,36 9,07 844 109 953 1418

0,16 6 0,36 3,91 0,36 10,79 840 130 969 1386

0,16 8 0,36 5,54 0,36 14,42 841 173 1014 1322
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Freitragende Schiebetore 

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
der Konstruktion und der Montage von Toren befolgen.
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E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.5L

0,16 4 0,32 0,82 0,32 5,62 281 67 348 1515

0,16 6 0,32 1,33 0,32 8,13 271 98 369 1463

0,16 8 0,32 1,96 0,32 10,76 269 129 398 1411

0,16 4 0,32 1,06 0,32 5,86 366 70 437 1407

0,16 6 0,32 1,70 0,32 8,50 354 102 456 1355

0,16 8 0,32 2,47 0,32 11,27 352 135 488 1303

0,16 4 0,32 1,34 0,32 6,14 461 74 534 1299

0,16 6 0,32 2,14 0,32 8,94 447 107 554 1247

0,16 8 0,32 3,09 0,32 11,89 446 143 588 1195

301.5L

0,16 4 0,32 0,93 0,32 5,73 358 69 427 1607

0,16 6 0,32 1,48 0,32 8,28 345 99 445 1555

0,16 8 0,32 2,15 0,32 10,95 342 131 473 1503

0,16 4 0,32 1,16 0,32 5,96 447 72 519 1499

0,16 6 0,32 1,84 0,32 8,64 432 104 536 1447

0,16 8 0,32 2,65 0,32 11,45 429 137 567 1395

0,16 4 0,32 1,43 0,32 6,23 545 75 620 1391

0,16 6 0,32 2,26 0,32 9,06 528 109 637 1339

0,16 8 0,32 3,23 0,32 12,03 526 144 671 1288

301.8L

0,16 5 0,33 1,40 0,33 7,22 578 87 664 2007

0,16 6 0,33 1,71 0,33 8,53 569 102 671 1981

0,16 8 0,33 2,40 0,33 11,22 561 135 696 1930

0,16 5 0,33 1,91 0,33 7,73 773 93 866 1792

0,16 6 0,33 2,33 0,33 9,15 762 110 872 1766

0,16 8 0,33 3,25 0,33 12,07 754 145 899 1714

0,16 5 0,33 2,56 0,33 8,38 1005 101 1106 1576

0,16 6 0,33 3,12 0,33 9,94 994 119 1113 1550

0,16 8 0,33 4,34 0,33 13,16 987 158 1145 1498

301.9L

0,16 5 0,36 1,41 0,36 7,29 584 88 671 2007

0,16 6 0,36 1,73 0,36 8,61 574 103 677 1981

0,16 8 0,36 2,42 0,36 11,30 565 136 701 1930

0,16 5 0,36 1,93 0,36 7,81 781 94 875 1792

0,16 6 0,36 2,35 0,36 9,23 769 111 880 1766

0,16 8 0,36 3,27 0,36 12,15 760 146 905 1714

0,16 5 0,36 2,59 0,36 8,47 1016 102 1117 1576

0,16 6 0,36 3,14 0,36 10,02 1002 120 1123 1550

0,16 8 0,36 4,37 0,36 13,25 994 159 1153 1498

Maße für die Montage | Freitragendes Tor mit vollem hinteren Torende

- 26 -

Freitragende Schiebetore 

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
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E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.5XL

0,22 6 0,40 1,61 0,40 8,63 488 198 686 2783

0,22 8 0,40 2,38 0,40 11,40 485 262 747 2660

0,22 10 0,40 3,33 0,40 14,35 487 330 817 2536

0,22 6 0,40 2,08 0,40 9,10 629 209 838 2546

0,22 8 0,40 3,05 0,40 12,07 627 278 905 2423

0,22 10 0,40 4,23 0,40 15,25 631 351 982 2300

0,22 6 0,40 2,64 0,40 9,66 783 222 1005 2309

0,22 8 0,40 2,62 0,40 9,42 385 113 498 1146

0,22 10 0,40 3,86 0,40 12,66 387 152 539 1082

301.5XL

0,22 6 0,40 1,79 0,40 8,81 740 203 943 3409

0,22 8 0,40 2,56 0,40 11,58 734 266 1001 3286

0,22 10 0,40 3,48 0,40 14,50 735 333 1068 3163

0,22 6 0,40 2,17 0,40 9,19 886 211 1098 3172

0,22 8 0,40 3,10 0,40 12,12 880 279 1159 3049

0,22 10 0,40 4,20 0,40 15,22 883 350 1233 2926

0,22 6 0,40 2,62 0,40 9,64 1043 222 1265 2935

0,22 8 0,40 3,74 0,40 12,76 1038 293 1331 2812

0,22 10 0,40 5,04 0,40 16,06 1043 369 1412 2689

301.8XL

0,22 10 0,45 2,49 0,45 13,61 945 313 1258 5489

0,22 15 0,45 4,33 0,45 20,45 945 470 1415 5181

0,22 20 0,45 6,71 0,45 27,83 957 640 1597 4873

0,22 10 0,45 3,24 0,45 14,36 1218 330 1549 5015

0,22 15 0,45 5,56 0,45 21,68 1223 499 1721 4707

0,22 20 0,45 8,55 0,45 29,67 1242 682 1924 4399

0,22 10 0,45 4,15 0,45 15,27 1516 351 1867 4541

0,22 15 0,45 7,07 0,45 23,19 1528 533 2061 4233

0,22 20 0,45 10,85 0,45 31,97 1559 735 2294 3925

301.9XL

0,22 10 0,50 2,52 0,50 13,74 949 316 1265 5489

0,22 15 0,50 4,35 0,50 20,57 949 473 1422 5181

0,22 20 0,50 6,74 0,50 27,96 959 643 1602 4873

0,22 10 0,50 3,27 0,50 14,49 1225 333 1558 5015

0,22 15 0,50 5,60 0,50 21,82 1227 502 1729 4707

0,22 20 0,50 8,59 0,50 29,81 1245 686 1931 4399

0,22 10 0,50 4,19 0,50 15,41 1525 354 1879 4541

0,22 15 0,50 7,12 0,50 23,34 1534 537 2070 4233

0,22 20 0,50 10,90 0,50 32,12 1564 739 2302 3925

Maße für die Montage | Freitragendes Tor mit Zugstange
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Freitragende Schiebetore 

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
der Konstruktion und der Montage von Toren befolgen.

mit Einstellschraube 

ohne Einstellschraube 

www.torbeschlag-shop.de



E
(m)

A
(m)

D
(m)

C
(m)

D
(m)

L
(m)

PS
(kg)

PM
(kg)

P
(kg)

PF
(kg)

301.5XL

0,22 6 0,40 1,34 0,40 8,36 558 192 750 2939

0,22 8 0,40 1,95 0,40 10,97 549 252 801 2840

0,22 10 0,40 2,68 0,40 13,70 548 315 863 2740

0,22 6 0,40 1,72 0,40 8,74 728 201 929 2723

0,22 8 0,40 2,48 0,40 11,50 718 264 983 2624

0,22 10 0,40 3,37 0,40 14,39 719 331 1050 2525

0,22 6 0,40 2,16 0,40 9,18 918 211 1129 2507

0,22 8 0,40 3,09 0,40 12,11 908 279 1187 2408

0,22 10 0,40 4,19 0,40 15,21 913 350 1262 2309

301.5XL

0,22 6 0,40 1,50 0,40 8,52 852 196 1048 3607

0,22 8 0,40 2,12 0,40 11,14 836 256 1092 3508

0,22 10 0,40 2,84 0,40 13,86 831 319 1150 3409

0,22 6 0,40 1,81 0,40 8,83 1031 203 1234 3392

0,22 8 0,40 2,55 0,40 11,57 1012 266 1278 3292

0,22 10 0,40 3,39 0,40 14,41 1009 332 1341 3193

0,22 6 0,40 2,17 0,40 9,19 1225 211 1436 3176

0,22 8 0,40 3,04 0,40 12,06 1206 277 1483 3077

0,22 10 0,40 4,03 0,40 15,05 1204 346 1550 2977

301.8XL

0,22 10 0,45 2,10 0,45 13,22 1057 304 1361 5777

0,22 15 0,45 3,55 0,45 19,67 1049 452 1502 5529

0,22 20 0,45 5,38 0,45 26,50 1060 610 1670 5281

0,22 10 0,45 2,71 0,45 13,83 1383 318 1701 5346

0,22 15 0,45 4,53 0,45 20,65 1376 475 1851 5097

0,22 20 0,45 6,79 0,45 27,91 1395 642 2037 4849

0,22 10 0,45 3,42 0,45 14,54 1745 334 2080 4914

0,22 15 0,45 5,68 0,45 21,80 1744 501 2245 4666

0,22 20 0,45 8,47 0,45 29,59 1776 681 2456 4418

301.9XL

0,22 10 0,50 2,12 0,50 13,34 1067 307 1374 5777

0,22 15 0,50 3,58 0,50 19,80 1056 455 1511 5529

0,22 20 0,50 5,41 0,50 26,63 1065 612 1677 5281

0,22 10 0,50 2,73 0,50 13,95 1395 321 1716 5346

0,22 15 0,50 4,56 0,50 20,78 1385 478 1863 5097

0,22 20 0,50 6,82 0,50 28,04 1402 645 2047 4849

0,22 10 0,50 3,45 0,50 14,67 1761 337 2098 4914

0,22 15 0,50 5,72 0,50 21,94 1755 505 2259 4666

0,22 20 0,50 8,51 0,50 29,73 1784 684 2468 4418

Maße für die Montage | Freitragendes Tor mit vollem hinteren Torende
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Freitragende Schiebetore 

Gewicht und Abmessungen sind unverbindlich und können sich je nach Installationsort ändern. Stets die geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich 
der Konstruktion und der Montage von Toren befolgen.

mit Einstellschraube 

ohne Einstellschraube 

www.torbeschlag-shop.de
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Schraubanker 
8er Set für 
Bodenplatte

XXL
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Freitragende Schiebetore 

BAUSATZ 

www.torbeschlag-shop.de
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Freitragende Schiebetore 
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3x 328.3 (3 x 3m)

3x 333.3 (3 x 3m)

2x 323.3 (2 x 3m)

1x 307.M

1x 310.M

2x 301.5M

1x 307.L

1x 310.L

2x 301.5L

1x 307.XL

1x 310.XL

2x 301.5XL

KIT 301.5M 01A

KIT 301.5L 01A

KIT 301.5XL 1A

SETS
Schiebetorset Bausatz M, 
freitragend, Laufrollenböcke 
mit 5 Rollen, 
mit feuerverzinkter Laufschiene

Schiebetorset Bausatz L, 
freitragend, Laufrollenböcke 
mit 5 Rollen, 
mit feuerverzinkter Laufschiene

Schiebetorset Bausatz XL, 
freitragend, Laufrollenböcke 
mit 5 Rollen, 
mit feuerverzinkter Laufschiene

- 33 -

Freitragende Schiebetorsets

www.torbeschlag-shop.de

KOMPLETTBAUSÄTZE



2x 323.3 (2 x 3m)

1x 307.M

1x 310.M

2x 301.8M

KIT 301.8M 01A

Schiebetorset Bausatz  M, 
freitragend, Laufrollenböcke 
mit 8 Rollen, 
mit feuerverzinkter Laufschiene

3x 328.3 (3 x 3m)

1x 307.L

1x 310.L

2x 301.8L

KIT 301.8L 01A

Schiebetorset Bausatz L, 
freitragend, Laufrollenböcke 
mit 8 Rollen, 
mit feuerverzinkter Laufschiene

5x 333.3 (5 x 3m)

1x 307.XL

1x 310.XL

2x 301.8XL

KIT 301.8XL 1A + 333.3

Schiebetorset Bausatz XL, 
freitragend, Laufrollenböcke 
mit 8 Rollen, 
mit feuerverzinkter Laufschiene
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Freitragende Schiebetore 
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